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Alle Modellbahner, die gute Gründe haben ihre Modellbahnanlage weiterhin analog zu betreiben, müssen nicht auf Vorzüge innovativer
Produkte verzichten. Unsere Fahrregler der Extraklasse lassen sich für alle Modellfahrzeuge individuell einstellen und liefern für jedes
Fahrzeug die Ausgangsspannung, die es für einen optimalen und schonenden Betrieb benötigt. Unabhängig von Motor, Getriebe und
Schwungmasse verleihen unsere Fahrregler jedem Fahrzeug optimale Fahreigenschaften. Präzis einstellbare Impulse variabler Frequenz
überwinden sanft das Rastmoment von Eisenankermotoren und Losbrechmomente in Lagern und Getrieben. Modelle mit
Glockenankermotoren (z.B. Faulhaber) können mit reiner Gleichspannung schonend und feinfühlig gefahren
werden. Unsere Fahrregler eignen sich unabhängig von Nenngröße und Art des Antriebs für alle alten und neuen
Modelle gleichermaßen.

Während SFR1000 als preiswerte Variante alle Grundfunktionen für bestes Fahrvergnügen bietet, wartet SFR2000
mit zahlreichen zusätzlichen Funktionen und Erweiterungen auf: Die Optionen Pendelzug und Automatik ergänzen
den manuellen Fahrbetrieb mit automatischen Abläufen bei Pendelzugstrecken, Langsamfahrstellen und
Kehrschleifen. Das Multibus-System vernetzt bis zu acht SFR2000 für einen komfortablen Betrieb größerer
Modellbahnanlagen mit mehreren Bedienern und ermöglicht das lückenlose Übernehmen der Fahrzeuge von
einem Stromkreis in den anderen sowie die zentrale Verwaltung von Fahrzeugeinstellungen und Gleisbelegung.

Seit über fünf Jahren haben sich unsere Fahrregler hundertfach bewährt und sind zu Referenzgeräten für analoge
Gleichstrombahnen geworden. Von Lesern und Redaktion des N-Bahn Magazins wurde SFR1000 in der Kategorie
“Zusatzwahl Technik N” zum “Modell des Jahres 2007” gewählt.

Technische Daten

Anzeige LED / 3 Ziffern LCD / 32 Zeichen
Drehknopf Endlos Endlos
Tasten 3 Tasten 5 Tasten
Speicher 99 Fahrzeuge 255 Fahrzeuge
Einstellungen Max.-Spannung

Impuls-Spannung
Frequenz A
Frequenz B

Art der Spannung
Max.-Spannung
Impuls-Spannung
Frequenz A
Frequenz B
Beschleunigung
Bremsen
Name Fahrzeug

Ausgang bis 14V / 1,5A bis 14V / 1,5A
Kurzschluss-
Schutz

einstellbar
0,2s bis 10s

einstellbar
0,2s bis 10s

Übertemperatur-
Schutz

Ja Ja

Notstopp Nein Ja
Synchroeing. Nein Ja
Optionen Nein Ja
Multibus Nein Ja

Auch wenn bei SFR1000 die Art der Spannung nicht explizit
einstellbar ist, können alle Arten der Ausgangsspannung
über die Einstellungen programmiert werden. Mit SFR1000
lassen sich somit die gleichen Fahreigenschaften erreichen
wie mit SFR2000.

Lieferprogramm
Beschreibung Art.-Nr.

Fahregler SFR1000 14V mit Gehäuse 1000 114,00€
1,8m 1302 3,00€
3,0m 1303 5,00€

Fahrregler
und
Zubehör

Verlängerungsleitung für Bedienteil

5,0m 1305 6,00€
Fahrregler SFR2000 12V ohne Gehäuse 2000 159,00€
Fahrregler SFR2000 12V mit Gehäuse 2005 179,00€
Fahrregler SFR2000 14V ohne Gehäuse 2010 159,00€

Fahrregler

Fahrregler SFR2000 14V mit Gehäuse 2015 179,00€
Option Pendelzug 2230 39,00€
Option Automatik 2240 39,00€
Memory-Modul 2220 15,00€

Zubehör

Synchro-Modul 2210 25,00€
Multibus-Controller 2500 99,00€
Option Multibus 2510 33,00€

0,5m 2600 3,00€
2,0m 2602 4,00€
5,0m 2605 6,00€

Multibus
Multibus-Kabel

10,0m 2610 8,00€
Not-Stopp-Taster 2450 2,50€
Anschlussstelle für Bedienteil 2300 12,00€

1,8m 2302 4,00€
3,0m 2303 5,00€

Zubehör
Verbindungskabel für Bedienteil

5,0m 2305 6,00€
Netztrafo 230V / 18V, 30VA  (bis 1.0A) 2410 21,50€Netztrafos
Netztrafo 230V / 18V, 52VA  (bis 1.5A) 2411 31,50€

 Preise EU, inkl. Deutscher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten
Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen

Stand: 01.07.2008

Heißwolf Modellbahnzubehör             Bernd Heißwolf,  Nürnberger Straße 192,  D-72760 Reutlingen                www.modellbahn.heisswolf.net
Tel.: +49 (0)7121 230703   Fax: +49 (0)721 151 256063   eMail: modellbahn@heisswolf.net   Ust-IdNr. DE 215071485  WEEE-Reg.-Nr. DE 59426108


